
監視カメラ仕様書 

 

１ 監視カメラ装置 

（１）カメラ装置 

ア 電源はソーラー電源とし、パネル角度が調整できること。 

イ 屋外移動設置ができ、全体の大きさは、縦×横×高さが１００×１０

０×２５０㎝以内とすること。 

ウ 全重量７０㎏以下（バッテリーを含む。）とすること。 

エ 筐体正面には、反射板を用いた不法投棄禁止の看板（縦×横が６０×

４０㎝程度のもの）を設置すること。看板のデザインについては、別添

のとおり。 

オ カメラは暗視カメラとし、角度等調整可能なものとする。 

カ 録画データは７０４×４８０以上の解像度のもので、ＳＤカードに保

存でき、１か月以上の連続録画ができる容量のＳＤカードを含む。 

キ バッテリーに充電でき、バッテリー（ディープサイクルバッテリー 

２０Ａ １２Ｖ ２個１組）は不日照でも３日間程度の連続動作が可能

なものとする。 

ク 納品後１年間は無償修理とする。 

（２）センサーライト 

ア センサーライトは、１０ＷＬＥＤ点灯式ライト（１灯式）を使用し、

上下角度等調整可能なものとする。 

イ 夜間において、感知後常時１０秒点灯が可能で、不日照でも３日間程

度の本体カメラ動作及び夜間点灯動作)が可能であること。 

ウ センサーライトは防水構造とする。  

 

２ 運搬・設定費用は入札額に含めること。 

 

３ 納入場所  安城市堀内町西新田２番地  安城市清掃事業所 

 

４ 納入期限  平成２７年８月３１日（月） 

 

 

 

問い合わせ先 安城市清掃事業所 電話 0566－76－3053 青木 

 



 

 

 


