
道路詳細設計(B)
(1Km当り) 対象延長： 0.12 km 5-13

主任技術者 技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 備考

標準 補正後 標準 補正後 標準 補正後 標準 補正後 標準 補正後 標準 補正後 標準 補正後

設計計画及び施工計画

現地踏査

平面縦断設計

横断設計

道路付帯構造物及び小構造物設計

仮構造物・用排水設計

設計図

数量計算

照査

報告書作成

合　　　　計

設計条件 条件 割増し率
地形 平地
車線数：幅員 1～2車線
複断面 無
暫定計画 無
歩道等設計 有
取付道路 有
道路環境関連施設設計 無
特殊法面設計 無
成果品の分割 無
軟弱地盤対策設計 無

合計

設計条件 条件 補正率
延長による補正 1㎞未満

作業項目
技術員

作業補正補正



造成詳細設計
1箇所（0.28ha）当り 対象箇所： 1.0 箇所

主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 備考

標準 補正後 標準 補正後 標準 補正後 標準 補正後 標準 補正後

現地踏査

造成断面

土工量計算

運土計画

数量計算

照査

合　　　　計

作業項目 補正 作業補正
技術員



調整池詳細設計
(1箇所当り) 対象箇所： 1.0 箇所

主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 備考

標準 補正後 標準 補正後 標準 補正後 標準 補正後 標準 補正後

現地調査

調整池容量計算

オリフィス・余水吐工の形式決定

水理計算

調整池施設配置検討

縦横断図

数量計算

概算工事費

報告書作成

合　　　　計

作業項目 補正 作業補正
技術員


